
DVY21/22/23 Cámara de videoconferencias BenQ

DVY21
Webcam para sala de reuniones

88° 126° ±170°

• 88° de ancho de campo de visión
• Vídeo Full HD nítido
• Micrófonos omnidireccionales con 
 supresión de ruido
• Se ajusta a las condiciones de luz
• Tecnología USB Plug and Play

Pantalla Cámara Campo de visión

• 126° de ancho de campo de visión
• Zoom digital 4x
• Encuadre automático por inteligencia artificial
• Micrófonos omnidireccionales con supresión 
 de ruido
• Compatible con transmisión doble
• Excelente rendimiento en condiciones de 
 poca luz
• USB 3.0 Plug and Play

• Zoom óptico 20x ultradetallado
• Panorámica: ±170° | Inclinación: -30° a +90°
• Salidas de vídeo: USB 3.0, HDMI, 1GbE con 
 PoE, 3G-SDI
• Transmisión: RTSP y RTMP
• Puertos de control: RS232, RS422, RS485, LAN 
 y mando a distancia
• USB 3.0 Plug and Play

DVY22
Cámara para conferencias con 

zoom digital 4K

DVY23
Cámara de videoconferencias

PTZ 1080

   Características destacadas

   Configuración sugerida:



© 2021 BenQ Corp. Las especificaciones pueden variar en cada región. Para conocer todos los detalles, visite su tienda más cercana. Las características y 
especificaciones reales del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Este material puede incluir nombres corporativos y marcas registradas de terceros, 
que son propiedad de los respectivos terceros.

         https://business-display.benq.eu/es-es/index.html

ESCANEAME

   Especificaciones del producto

   Terminales de entrada y salida

Dimensiones (Al × An × F) 30 mm × 102 mm × 46 mm 56 mm × 220 mm × 93 mm 150 mm × 181 mm × 116 mm

Peso 0,15 kg 0,53 kg 1,38 kg

Sensor 1080P FHD 4K UHD 1080P FHD
Resolución 1080p, 720p, SD a 30 fps  Transmisión principal: 4K, 1080p, 900p,  1080p, 720p, SD a 30 fps

  720p a 30 fps / Transmisión secundaria: 
  720p, 480p, 172p a 30 fps
Campo de visión Horizontal: 87° Horizontal: 120° Horizontal: 55°

 Vertical: 50° Vertical: 85° Vertical: 31°

 Diagonal: 88° Diagonal: 126° Diagonal: 63°

Zoom - Digital: 4x Óptico: 20x / Digital: 10x

Panorámica | Inclinación - Digital ±170° | -30° a 90°

Velocidad de Panorámica | Inclinación - - 100°/s | 45°/s

Enfoque Fijo Automático y manual  Automático y manual 

Encuadre automático - Sí -

Posiciones predefinidas - 10 Remote: 10 / LAN: 255

Tipo de lente Vidrio Vidrio Vidrio

Rendimiento en condiciones de poca luz 0,5 lux 0,1 lux 0,5 lux

Micrófono Micrófonos omnidireccionales Micrófonos omnidireccionales -

Entrada - - 3,5 mm

Salida - - HDMI, Ethernet, SDI

Cancelación de eco Sí Sí -

Salida USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0, HDMI, Ethernet, SDI

RJ-45 - - • Puerto 1GbE

   • Alimentación por Ethernet

Entrada | Salida - - RS232, RS422, RS485 | RS232

Tensión 5 V 5 V 12 V

Sistemas operativos Windows 7 (1080P/720P), Windows 8.1, Windows 10, macOS 10.10, Linux (UVC) y versiones posteriores

Pantallas BenQ CP01K, CS01, SL02K, ST02, RP02, RM02K, RM02S, RE01, RP01K, ST01K y modelos posteriores

USB Plug and play Plug and play Plug and play

Incluido • Cámara web FHD 1080P • Cámara de conferencias UHD 4K • Cámara de conferencias PTZ FHD 1080p

 • Soporte para cámara (integrado) • Mando a distancia • Mando a distancia

 • Cable USB (integrado)  • Soporte para cámara (integrado) • Soporte para cámara (integrado)

  • USB 3.0 tipo B • USB 3.0 tipo B

   • Fuente de alimentación

Cámara

Audio

Video

Ethernet

Interfaz de control

Alimentación

Compatibilidad

Contenido del paquete

USB 2.0

USB 3.0 tipo B HDMI

USB 3.0 Tipo B

3G-SDI

LINE IN

RS232

RS422, RS485

LAN (RJ45)

CC 12 V
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