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Pantalla plana interactiva Creative Touch Serie 3 de 65 pulgadas

¢ Pantalla certificada por Google EDLA -
Garantizando estabilidad del sistema,
compatibilidad y seguridad para tu tranquilidad,
con acceso a la tienda Google Play integrada

¢ Suite de soluciones exclusivas de Optoma -
Colaboracion en pizarra, comparticion
inalambrica de pantallas y gestion de
almacenamiento en la nube con el Administrador
de Archivos.

e Zero Bonding - Reduccion del espacio de aire: el
zero bonding proporciona una mayor sensibilidad
al tacto

e Android 14 OS - Lleva las ultimas funciones de
seguridad, accesibilidad y otras novedades de
Android a tu experiencia.

Presentacion de la nueva serie Creative Touch 3 de Optoma

El aula del futuro necesita herramientas potentes, adaptables y faciles de usar. Ahi es donde entra en juego la Nueva Serie Creative Touch



3, la nueva generacion de pantallas planas interactivas (IFPD) de Optoma con certificacion Google EDLA, disefiadas para transformar los

entornos de aprendizaje y satisfacer las necesidades de los educadores modernos.

Specifications

UPC: 796435 69 083 0, EAN: 5055387668737, Colour: Black

Display

Luz de fondo

Tamaiio (diagonal)
Resolucion

Brillo

Relacién de contraste
(dinamica)

Angulo de visién
Tiempo de respuesta
Vida

Colores de la pantalla
Altavoces

Watios por altavoz
Dureza de la superficie
Cristal

Haze

Sensor de luz ambiental
Air Gap

Dureza del lapiz

LED de tipo directo
65"

3840x2160

450

5.000:1

178°

6ms

50.000 horas
1.070

2

20W

7H Mhos
Antideslumbrante + Antihuellas
25%

Yes

0.60mm

9H

Especificaciones fisicas
Dimensiones (ancho x
profundidad x alto)

Especificaciones de tornillos
de pared

Agujeros VESA
Contenido de la caja

Conexiones

Tamaio del Bisel (superior)
Tamaiio del Bisel (izquierdo)
Tamaio del Bisel (derecho)
Temperatura de
funcionamiento (max)

Peso neto

Peso bruto

Wireless - Tecnologia
Frecuencia Wireless

1483 x 111 x 902
M8*256mm

600x400

Cable de alimentacioén estandar europeo 3M

Cable de alimentacion estandar americano 3M

Cable de alimentacion estandar britanico 3M

Cable tactil USB 3M

Cable USB-C 2M

Cable HDMI 3M

Boligrafo para escritura x2

Control remoto

Bateria

Guia rapida (QSG)

Inputs 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio
3.5mm, 1 x USB-A 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ45, 2 x USB-C, 1
x Micréfono, 1 x OPS slot, 2 x USB-B

Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x
RJ45

Control 1 x RS232

28.60mm
28.60mm
28.60mm
40°C

34.5kg

43.4 kg

Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ932-HNG optional)
2.4G/5G

Sistema tactil
Sistema

Precision tactil

Punto de contacto
Herramienta tactil
Deteccion de dedo/lapiz
Touch response

Windows 7/8/10/WindowsXP/11/Linux/Mac/Android
<1.00mm

40 android / 50 windows

Dedo, Lapiz infrarrojo pasivo

Yes

<3.3ms

Power
Fuente de alimentacion

100-240V~ 50/60Hz 3.5A

Consumo energético (standby) 0.5W
Consumo energético (max.) 200W
Consumo de energia - 141.9
promedio (vatios)

Power consumption - Energy 106

Star (watts)

Sistema operativo

Versién del sistema Android 14
CPU Octa-core A72 x4 + A53 x4
GPU G52 MC3
RAM 8GB
Almacenamiento 64GB

Idiomas OSD / display

20 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish,
French, German, Greek, Italian, Norwegian, Polish,
Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish,
Swedish, Chinese (traditional), Turkish
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